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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 1984

Ausgegeben am 22. Mai 1984

89. Stiick

+199. Verordnung: Zweite Verordnung gegen forstschidliche Luftverunreinigungen

199. Verordnung des Bundesministers fiir
Land- und Forstwirtschaft vom 24. April 1984

iiber forstschidliche Luftverunreinigungen
(Zweite Verordnung gegen forstschidliche
Luftverunreinigungen)

Auf Grund der §§ 48 und 52 Abs. 3 des Forstge-
setzes 1975, BGBI. Nr. 440, wird im Einvernehmen
mit den Bundesministern fiir Handel, Gewerbe und

. Industrie, fiir Verkehr und fiir Bauten und Technik
‘ verordnet:

§ 1. Als Stoffe im Sinne des § 48 lit. a des Forst-
gesetzes 1975 (Emissionsstoffe) werden bezeichnet:

Schwefeloxide, Fluorwasserstoff, Siliziumtetra-
fluorid, Kieselfluorwasserstoffsiure, Chlor, Chlor-
wasserstoff, Schwefelsiure, Ammoniak und von

. Verarbeitungs- oder Verbrennungsprozessen stam-
“-mender Staub.

§2. (1) Die Feststellung von forstschidlichen

i Emissionsstoffen (§ 1) in der Luft erfolgt bei

a) Schwefeloxiden durch Messung als Schwefel-
dioxid (SO2),

b) Fluorwasserstoff, Siliziumtetrafluorid und
Kieselfluorwasserstoffsiure durch Messung
als anorganische gasformige Fluorverbindun-
gen,

¢) Chlorwasserstoff durch Messung als anorga-
nische gasformige Chlorverbindung.

(2) Die Feststellung des Ausmafles der Staubim-
missionen erfolgt durch Messung partikelformiger
Niederschlige. Hiebei sind die anteiligen Mengen
an Kalzium, Magnesium und Schwermetallen zu

* bestimmen und als Gehalte der Oxide von Kalzium

und: Magnesium und als Elementgehalte der

. Schwermetalle anzugeben. Eine Staubanalyse kann

entfallen, wenn kein Zweifel iiber die Zusammen-
setzung des Staubes besteht.

(3) Die Feststellung von Emissionsstoffen (§ 1)
am Bewuchs erfolgt bei
- a) Schwefeloxiden durch Messung des Schwe-
- felgehaltes,
b) Fluorwasserstoff, Siliziumtetrafluorid und
Kieselfluorwasserstoffsiure durch Messung
. des Fluorgehaltes,

¢) Chlorwasserstoff durch Messung des Chlor-
gehaltes,

d) Ammoniak durch Messung des Stickstoffge-
haltes und

e) Staub durch Messung des Gehaltes an Nihr-
elementen (Phosphor, Kalium, Kalzium,
Magnesium) und des Schwermetallgehaltes.

§ 3. Haben Messungen gemifl §7 (Anhang2
und 3) eine Uberschreitung der in den §§ 4 und 5
angefithrten Hochstanteile ergeben und reichen die
dabei angewendeten Verfahren zur Ermittlung des
Beitrages einzelner oder mehrerer, die Waldkultur
gefihrdender Emissionsquellen nicht aus, sind
zusitzlich jeweils geeignete besondere, wie dendro-
metrische, "botanische oder chemische Verfahren
und meteorologische Untersuchungen (Anhang 1)
anzuwenden.

§ 4. (1) Als Hochstanteile im Sinne des § 48 lit. b
des Forstgesetzes 1975, die nach dem Stande der
wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Erfahrung
noch nicht zu einer der Schadensanfilligkeit des
Bewuchses entsprechenden Gefihrdung der Wald-
kulcur fithren (wirkungsbezogene Immissions-
grenzwerte, gemessen an der Empfindlichkeit der
Fichte), werden bei Messungen an der Luft festge-
setzt:

a) Schwefeldioxid (SO2):

1. 97,5 Perzentil fiir den Halbstundenmittel-

wert (HMW) in den Monaten
aa) April bis Oktober 0,07 mg/m?
bb) November bis Mirz 0,15 mg/m?
Die zulissige Uberschreitung des Grenz-
wertes, die sich aus der Perzentilregelung
ergibt, darf hochstens 100% des Grenz-
wertes betragen.
2. Tagesmittelwert (TMW) in den Monaten
aa) April bis Oktober 0,05 mg/m?*
bb) November bis Mirz 0,10 mg/m?;
b) Fluorwasserstoff (HF): in den Monaten
1. April bis Oktober 0,0009 mg/m> HMW
und
0,0005 mg/m* TMW
2. November bis Mirz
0,004 mg/m* HMW
und :
0,003 mg/m* TMW;
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c) Chlorwasserstoff: in den Monaten
1. April bis Oktober 0,40 mg/m* HMW

und
0,10 mg/m*TMW
2. November bis Mirz
0,60 mg/m* HMW
und
0,15 mg/m*TMW;
d) Ammoniak:
0,3 mg/m*HMW
und
0,1 mg/m?* TMW.

(2) Fiir Bestinde, in denen der Anteil der Nadel-
baumarten insgesamt finf Prozent nicht erreicht
und der Anteil der Baumart Tanne weniger als zwei
Prozent betrigt, gelten nicht die im Abs. 1 genann-
ten, sondern die nachstehend angefiihrten, an der

Empfindlichkeit der Buche gemessenen Hochstan-

teile in den Monaten April bis Oktober:

a) Schwefeldioxid (SO2):
1. 97,5 Perzentil fiir den Halbstundenmittel-

wert

(HMW) 0,15 mg/m?
2. Tagesmittelwert

(TMW) 0,10 mg/m’.

Die zulissige Uberschreitung des Grenzwer-
tes, die sich aus der Perzentilregelung ergibt,
darf hschstens 100% des Grenzwertes betra-
gen.

b) Fluorwasserstoff (HF):

0,006 mg/m?® HMW
und

0,003 mg/m* TMW;

c) Chlorwasserstoff: :

0,60 mg/m* HMW
und

0,20 mg/m* TMW,;

~d) Ammoniak: '

0,30 mg/m* HMW
und

0,10 mg/m* TMW.

(3) Als Hochstmengen im Staubniederschlag
- werden im Sinne des § 48 lit. b des Forstgesetzes
1975 festgesetzt:

Monats- Jahres-
mim:lwcr; miue]wcrlt
E‘lﬂr’?‘:g]) 1(15115?';;)
angegeben als :
MgO 0,08 0,05
Cao 0)6 0)4
Jahres-
T‘i:wiwel:t
oy
Pb 25 .
Zn 10,0
Cu 2,5
Cd 0,05
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~ §5. (1) Uber die Hochstanteile im Sinne des § 48
lit. b des Forstgesetzes 1975 hat bei Messungen am
Bewuchs, unter Verwendung der Baumart Fichte
als Indikator, zu gelten:

a) Geringere Schwefelgehalte als die in lit. b
angegebenen iiberschreiten den zulissigen
Immissionsgrenzwert bereits dann, wenn in
einem Nadeljahrgang im jeweiligen Untersu-
chungsgebiet im selben Jahr zwischen beein-
flufiten und unbeeinfluflten Flichen eine
Differenz von 0,03% S in der Trockensub-
stanz oder mehr auftritt.

Findet lit. a keine Anwendung, werden fiir

die ersten drei Nadeljahrginge die zulissigen

Hochstanteile wie folgt festgesetzt:

1. bei Schwefel

b)

%Si.dTr
Nadeljahrgang Sulfat Gesamtschwefel
1 0,08 0,11
2 0,11 0,14
3 0,14 0,17
2. bei Fluor und Chlor
S
1 0,8 0,1
2 £ 1.0 0,1
3 1,0 0,1
3. bei Ammoniak
im Nadeljahrgang 1 2,2% i d. Tr.
Gesamtstickstoff
4. bei Staub
im Nadeljahrgang 1 0,3% i. d. Tr. Phos-
phor
0,85% i d. Tr.
Kalium
0,9% i. d. Tr. Kal-
zium
0,2% 1. d. Tr. Ma-
gnesium.

Neben diesen absoluten Werten ist auch
das Verhiltnis der Nihrelemente zueinan-
der (Nihrelementquotient) zu beriicksich-
tigen.

(2) Fiir Messungen am Bewuchs, unter Verwen-
dung der Baumart Buche als Indikator, werden fol-
gende Hochstanteile im Sinne des § 48 lit. b des
Forstgesetzes 1975 festgesetzt: '

1. bei Schwefel 0,08% S i. d. Tr. Gesamtschwefel
2. bei Fluor . 0,8 mg % Fi. d. Tr. Gesamtfluor
3. bei Chlor 0,1% Cl i. d. Tr. Gesamtchlor.

§ 6. Die in den §§ 4 und 5 angefiihriten Werte
beziehen sich auf die alleinige Wirkung der jeweili-
gen luftverunreinigenden Stoffe.

§ 7. (1) Der Anteil der gasférmigen Emissions-
stoffe an der Luft (§4 Abs. 1 lit.a bis d und § 4
Abs. 2 lit. a bis d) ist mittels

a) registrierender Mefigerite oder
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a) Mefgebiet

In ebenem Gelinde hat das Mefigebiet
nach Maéglichkeit eine quadratische Fli-
che um die Emissionsquelle zu umfassen;
in Tallagen ist das Mefligebiet dem Verlauf
des Tales anzupassen. Im Meflgebiet ist je
Quadratkilometer eine Mefistelle einzu-
richten, fiir das gebirgige Gelinde gilt dies
nur nach Maflgabe der Aufschlieung. Im
gebirgigen Geldnde ist tiberdies auf die
Hohenausdehnung dahingehend Bedacht
zu nehmen, dafl hier in Profilen quer zum
Talverlauf eine grofiere Mefistellendichte
anzustreben ist.

b) Mefiplan fiir Stichprobenmessungen gas-
férmiger Luftverunreinigungen
Bei Stichprobenmessungen sind die
Anzahl der MefBstellen, die Mefizeiten
und die Meforte in einem Mefiplan fest-
zulegen, der, unter Beriicksichtigung der
Topographie und der meteorologischen
Ausbreitungsbedingungen, vor Beginn der
Messungen aufzustellen ist. Vom Sachver-
stindigen konnen auch auflerhalb des
Waldes Mefstellen festgelegt werden,
wenn sich auf Grund der im Wald getrof-
fenen Feststellungen die Notwendigkeit
dazu ergibt (Kausalititsherstellung) oder
wenn im benachbarten Wald keine fiir
Messungen zugingliche oder brauchbare
Mefstelle vorhanden ist. Jede MeRstelle

- ist innerhalb des Mefzeitraumes minde-
stens 13mal auszumessen. Die Mefistellen
eines Mefigebietes sind wihrend des Mef3-
zeitraumes so anzufahren, daf eine ,,zeit-
liche Deckung® bei den einzelnen Mef3-
stellen erzielt wird. Das Anfahren von
Mefstellen in derselben Reihenfolge bei
aneinanderfolgenden Meflserien ist nicht
zulissig. Kann ein Mefgebiet bei einer
Mefiserie nur an mehreren Tagen bearbei-
tet werden, so sind die Mefistellen so in
Gruppen zusammenzufassen, dafi fiir
jeden Mefltag eine Deckung des Mefige-
bietes gegeben ist.

c) Staubmessungen

Fir die Staubniederschlagsmessungen ist
ein anerkanntes Verfahren, wie das mit
dem BERGERHOFF-Gerit, anzuwen-
den. Bei Staubmessungen gilt fiir die Fest-
legung der Anzahl der Mefistellen und der
Meflorte sowie fiir Messungen aufierhalb
des Waldes lit. b sinngemifl. Die Mefizei-
ten der Staubmessungen betragen jeweils
28 Tage. Bei der Auswahl der Meforte
zur Erfassung des Staubniederschlages aus
Anlagen (Anhang 4) ist besondere Sorgfalt
anzuwenden. Erforderlichenfalls ist der
Staubniederschlag chemisch zu analysie-
ren.

e
:
%. Dauermessungen gasférmiger Luftverunreini-

gungen :
Als Meflorte fiir Dauermessungen sind in
einem Mefgebiet die Ortlichkeiten mit den
hochsten Immissionen vorzusehen. - Die

_ Ergebnisse von Dauermessungen einer Mefi-
- stelle allein diirfen nicht auf eine groflere Fli-

che umgelegt werden. In Zusammenschau mit
den Ergebnissen zeitsynchron abgelaufener
Stichprobenmessungen sind aber Riick-
schliisse auf die Immissionsverteilung inner-
halb eines Zuwehungssektors zulissig, wenn
damit die Abgrenzung des Einfluflbereiches
einzelner oder mehrerer Quellen erleichtert
wird.
; Anhang 3

Das Verfahren zur Feststellung des Anteiles der
Emissionsstoffe am Bewuchs (§7 Abs. 5) ist wie
folgt durchzufiihren:

1. Probeflichenauswahl

Die Probeflichen sind entsprechend den
topographischen Gegebenheiten auf ver-
gleichbaren Standorten einzurichten. Dabei
ist auch auf die Moglichkeit einer spiteren
ertragskundlichen Bearbeitung (Bohrkern-
und Stammanalyse) Riicksicht zu nehmen.

. Auswahl der Probebiume

Als ,,Indikatorbaumart™ ist die Fichte heran-
zuziehen. In Gebieten, wo dies nicht moglich
ist, kann auch Kiefer und, soweit vorhanden,
Tanne als Testbaumart Verwendung finden.
In Laubbaumgebieten kénnen die Proben von
der im Untersuchungsgebiet bestandesbilden-
den Baumart gewonnen werden.

Fiir die Probenahme sind nur herrschende
und vorherrschende, also weder beherrschte
noch unterdriickte Biume, zu verwenden. In
den Randzonen der Immissionseinwirkung
kann es sich als niitzlich erweisen, pro Probe-
fliche von mehr als einem Baum Proben zu
gewinnen.

. Probenahme

Mit Ausnahme von Spezialuntersuchungen
(zB monatliche Probenahme) hat die Probe-
nahme bei Nadelbiumen im Herbst zu erfol-
gen. Die Proben von Laubbiumen sind im
September zu gewinnen. '

Die Probenahme hat im obersten Kronenteil
zu erfolgen. Bei den wie oben genannten
Koniferen sind die Proben am 6. und 7. Quirl
von oben zu entnehmen. Bei Laubbaumpro-
ben ist eine Mischprobe unter Einschluff der
zu Vegetationsbeginn gebildeten Blitter zu
ernten. Abweichungen vom genannten Ent-
nahmeverfahren sind in den Untersuchungs-
berichten usw. detailliert anzufithren. Um der
Forderung nach Vergleichbarkeit zu entspre-
chen, ist die Probenahme in einem Gebiet in
méglichst kurzer Zeit durchzufiihren.
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oder zu dem Zeitpunkt, ab dem die Verordnung
gemifl Abs. 3 und 4 anzuwenden ist, bereits rechts-
kriftig behdrdlich bewilligt oder genehmigt sind,
bediirfen keiner Errichtungsbewilligung gemif} den
§§ 49 und 50 des Forstgesetzes 1975; Anderungen
solcher Anlagen im Sinne des § 49 Abs. 2 des Forst-
gesetzes 1975 unterliegen jedoch der Bewilligungs-
pflicht nach diesen Bestimmungen.

(6) Anlagen, deren Errichtung oder Betrieb am
‘1. Juli 1984 in erster Instanz bewilligt oder geneh-
migt ist und deren Bewilligungs- oder Genehmi-
gungsbescheide zu diesem Zeitpunkt noch nicht
rechtskriftig sind, bediirfen keiner Bewilligung
gemifl den §§ 49 und 50 des Forstgesetzes 1975;
dies gilt auch fiir Anderungen im Sinne des § 49
Abs. 2 des Forstgesetzes 1975, die am 1. Juli 1984
in erster Instanz bewilligt oder genehmigt sind und
deren Bewilligungs- oder Genehmigungsbescheide
zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskriftig sind;
dies gilt ferner fiir Anlagen, hinsichtlich der am
1.Juli 1984 ein beziigliches Rechtsmittel- oder
Devolutionsverfahren anhingig ist.

Haiden

Anhang 1

Zu den besonderen Verfahren im Sinne des § 3
der Verordnung zihlen:

1. Dendrometrische Verfahren

Diese sind durchzufiihren in Form von

a) vergleichenden jahrringchronologischen
Untersuchungen an Bohrkernen von Biu-
men aus beeinflufiten Bestinden und aus
hinsichtlich der Standortsgegebenheiten
und der Bestandesstruktur entsprechenden
unbeeinflufliten Vergleichsbestinden zum
Zwecke der Feststellung der Auswirkun-

- gen bestimmter immissionbedingter Ein-
flisse auf die Jahrringbreitenbildung;

b) vergleichenden Zuwachsuntersuchungen
auf der Basis von Stamm-Analysen von
Einzelbiumen aus standértlich und hin-
sichtlich Bestandesstruktur vergleichbaren
Bestiinden unbeeinflufiter und immissions-
beeinflufiter Gebietsbereiche.

2. Botanische Verfahren

Diesen Verfahren sind zuzuordnen

a) pflanzensoziologische Untersuchungsver-
fahren, auf Grund deren immissionsbe-
dingte Verinderungen der Artenzusam-
~mensetzung in Pflanzenbestinden nachge-
wiesen werden kénnen;

b) Untersuchungsverfahren, die unter Ver-
wendung bestimmter unter standardisier-
ten Bedingungen herangezogener und
gehaltener Pflanzenarten eine Erfassung
und Messung von Wirkungen und Wirk-
dosen erméglichen, wie das Fangpflanzen-
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verfahren von Sorauer (Modifikation von
Schénbeck 1963) und das Graskulturver-
fahren von Scholl (VDI — Richtlinien
3792 — 1 und 3792 — 2);

c) alle physiologischen und biochemischen
Untersuchungsverfahren, die zur Ermitt-
lung von Kenngréflen fiir Immissionswir-
kungen an Pflanzen geeignet sind, so ins-
besondere Verfahren, die den CO2-Stoff-
wechsel, die Atmung, Verinderungen von
Pflanzeninhaltsstoffen, soweit diese nicht
im §4 Abs. 2 behandelt sind, die Licht-
durchlissigkeit und die Blattemperatur bei
Staubniederschligen, Testpflanzen als
Bioindikatoren (Flechten, Kresse, Rotklee,
Tabakpflanzen) im Immissionsgebiet und
bei der Untersuchung kontaminierter
Boden, zum Gegenstand haben.

'3; Chemische Verfahren

Diesen Verfahren sind zuzuordnen

a) Bodenuntersuchungen, wie pH-Wert-
Messung oder chemische Analyse phyto-
toxischer Stoffe, die aus Stiuben oder mit
dem Niederschlag in den Boden gelangt
sind und das Pflanzenwachstum beein-
trichtigen;

b) Luftuntersuchungen mit Hilfe von Baryt-
lappen und Bleikerzen zur Feststellung
der Immissionsverteilung.

4, Meteorologische Untersuchungsverfahren
Diese Verfahren sollen im Zusammenhang
mit besonderen Fillen forstschidlicher Luft-
verunreinigungen klimatologische Basisdaten
liefern und erfordern im- Gebirge sowie in
Tal- .und Hanglagen Niederschlagsmessun-
gen, Temperaturmessungen, gegebenenfalls
Temperaturmessungen zur Inversionsfeststel-
lung sowie an weiteren Erhebungen solche
tiber Windverteilung und Windstirke, Nie-
derschlagshiufigkeiten, Luftfeuchtigkeit und
Nebelhaufigkeit.

Anhang 2

Bei Durchfithrung von Messungen gemiafl § 7 ist
wie folgt vorzugehen:

1. Mefizeitraum

Der Mefizeitraum zur Feststellung und Beur-
teilung von Immissionen soll ein Jahr nicht
{iberschreiten, wenn innerhalb dieses Zeitrau-
mes keine wesentlichen Verinderungen der
Emissionssituation eintreten. Ein Kkiirzerer
Zeitraum als ein Jahr ist zulidssig, wenn die
Immissionen auch in diesem Zeitraum oder
nur fir diesen (Vegetationszeit) beurteilt wer-
den kénnen oder sollen.

2. Stichprobenmessungen gasformiger Luftver-
unreinigungen und Staubniederschlagsmes-
sungen
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b) solcher quantitativer Verfahren, die Konzen-
trationsangaben fiir die im § 4 Abs. 1 lit. a bis
d und im § 4 Abs. 2 lit. a bis d angefiihrten
Meflzeitintervalle (HMW und/oder TMW)
zu liefern vermégen,
festzustellen.

(2) Die Messungen gemif Abs.1 sind konti-
nuierlich (Dauermessungen) oder diskontinuierlich
(Stichprobenmessungen) durchzufiihren.

(3) Die fiir Messungen gemifl Abs. 1 zum Ein-
satz gelangenden Geriite und die zur Anwendung
gelangenden Verfahren diirfen keine erhebliche
Anfilligkeit gegentiber klimatischen Einfliissen auf-
weisen. Bei Stichprobenmessungen miissen die
Gerite Uberdies einen hiufigen, mit geringen
Anlaufzeiten verbundenen Ortswechsel vertragen
kénnen.

(4) Einzelheiten iiber den Mefzeitraum, iiber
Stichproben- und Dauermessungen gasférmiger
Luftverunreinigungen sowie {iber Staubnieder-
schlagsmessungen sind im Anhang 2 zusammenge-

faflt.

(5) Einzelheiter iiber das Verfahren zur Feststel-
lung des Anteiles der Emissionsstoffe am Bewuchs
(§ 2 Abs. 2) sind im Anhang 3 zusammengefafit.

§8. (1) Als Unterlagen im Sinne des § 48 lit. d
des Forstgesetzes 1975, in die der Inhaber einer
Anlage (§ 9) Einsicht zu gewihren hat, haben jene
zu gelten, die Aufzeichnungen enthalten, auf
Grund deren eine Bilanzierung der Emissionsstoffe,
wie liber Menge, Art und Zusammensetzung des
Brennstoffes oder des verarbeiteten Materials und
der Zuschlagstoffe, Durchsatz (das ist die Menge in
der Zeiteinheit), Betriebszeiten, Stdrungen im
Betriebsablauf oder allenfalls vorhandene Emis-
sionsdaten, vorgenommen werden kann.

(2) Der Inhaber der Anlage ist verpflichtet, die
Unterlagen fiir die Dauer von sieben Jahren aufzu-
bewahren. Wihrend dieses Zeitraumes mufl eine
Einsichtnahme jederzeit moglich sein; § 52 Abs. 3
erster Satz des Forstgesetzes 1975 gilt hiebei sinn-
gemif.

§9. Die Arten der Anlagen im Sinne des § 48
lit. ¢ des Forstgesetzes 1975, die nach dem Stande
der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Erfah-
rung forstschidliche Luftvereinigungen verursa-
chen, sind im Anhang 4 aufgezihlt; eine Anlage

kann unter mehr als eine der dort aufgezihlten
Arten fallen.

~ § 10. Untersuchungsmaterial, das in Anlagen ent-
nommen und auflerhalb derselben Messungen und
Untersuchungen zugefiihrt werden soll, ist in zwei
gleiche Mengen zu teilen; ein Teil ist jeweils dem
Inhaber der Anlage zu hinterlassen, wobei diesem
das Recht der Auswahl zusteht.

§ 11. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1984
in Kraft. Mit diesem Tag tritt die Erste Verord-
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nung gegen forstschidliche Luftverunreinigungen,
BGBI. Nr. 494/1982, aufler Kraft.

(2) Diese Verordnung gilt nicht fir Anlagen
gemifl Anhang 4 Z 1, die nicht mehr als 6 kg SO

_pro Stunde emittieren oder deren Verbrennungs-

einrichtungen eine Brennstoffwirmeleistung von
nicht mehr als 2 MW aufweisen.

(3) Auf Anlagen gemifl Anhang4 Z 1, deren
Errichtung oder Betrieb im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Vcrordnung noch nicht behérdlich
bewilligt oder genehmigt ist (Neuanlagen), ist die
Verordnung anzuwenden:

a) Ab 1. Juli 1984, wenn die Anlage mehr als
90 kg SOz pro Stunde emittiert oder die Ver-
brennungseinrichtungen der Anlage eine
Brennstoffwarmclelstung von mehr als
30 MW aufweisen,

by ab 1.Juli 1986, wenn die Anlage mehr als
30 kg SO:z pro Stunde cmittiert oder die Ver-
brennungseinrichtungen der Anlage eine
Brennstoffwirmeleistung von- mehr als
10 MW aufweisen,

¢} ab 1.Juli 1988, wenn die Anlagc mehr als
15 kg SO:2 pro Stunde emittiert oder die Ver-
brennungseinrichtungen der Anlage eine
Brennstoffwirmeleistung von mehr als 5 MW
aufweisen,

d) ab 1. Juli 1990, wenn die Anlage mehr als

. 6 kg SOz pro Stunde emittiert oder die Ver-
brennungseinrichtungen der Anlage eine
Brennstoffwirmeleistung von mehr als 2 MW
aufweisen.

(4) Diese Verordnung ist auf Anlagen gemifi
Anhang 4 Z 1, deren Errichtung oder Betrieb im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung
bereits behdrdlich bewilligt oder genehmigt ist (Alt-
anlagen), erst anzuwenden:

a) Ab 1. Juli 1984, wenn die Anlage mehr als
150 kg SO: pre Stunde emittiert oder die
Verbrennungseinrichtungen der Anlage eine
Brennstoffwirmeleistung von mehr als
50 MW aufweisen,

b) ab 1. Juli 1986, wenn die Anlage mehr als
90 kg SOz pro Stunde emittiert oder die Ver-
brennungseinrichtungen der Anlage eine
Brennstoffwirmeleistung von mehr als
30 MW aufweisen,

c) ab 1. Juli 1988, wenn die Anlage mehr als
30 kg SOz pro Stunde emittiert oder die Ver-
brennungseinrichtungen der Anlage eine
Brennstoffwirmeleistung von mehr als
10 MW aufweisen,

d) ab 1. Juli 1990, wenn die Anlage mehr als
6 kg SO:z pro Stunde emittiert oder die Ver-
brennungseinrichtungen der Anlage eine
Brennstoffwirmeleistung von mehr als 2 MW
aufweisen.

(5) Anlagen, deren Errichtung oder Betrieb im
Zeitpunkt’ des Inkrafttretens dieser Verordnung
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4. Probenvorbereitung
Fir die Untersuchung sind die Nadelbaum-
proben nach Nadeljahrgingen zu trennen
und getrennt weiterzubearbeiten. Bei Laub-
baumproben ist eine Mischprobe aus dem pro
Baum gewonnenen Material herzustellen.

5. Analysierung

Fiir den Schadstoff Schwefel kénnen Verfah-
ren fiir die Bestinmung des Gesamt- oder
Sulfatschwefels Verwendung finden. Fiir
Fluor und Chlor sollen Verfahren der
Gesamtbestimmung Verwendung  finden,
wenn es sich nicht um Spezialuntersuchungen
handelt.

Anhang 4

Als Anlagen gemif § 9, die Emissionsstoffe (§ 1)
emittieren, werden bestimmt:

1. Anlagen, die Schwefeloxide emittieren:
a) Anlagen, die Schwefeloxide emittieren,
die nicht durch Verfeuerung entstehen;
b) Anlagen, die Schwefeloxide emittieren,
die durch Verbrennungsvorginge entste-
hen;

" 2. Anlagen, die Fluorverbindungen emittieren:
Anlagen zum Brennen von Ton oder Schmel-
zen von Kryolith, Fluispat oder Glas;

Aluminiumwerke;

Anlagen zur Herstellung von Fluorchemika-
lien;

Anlagen zur Herstellung von Phosphatdiinge-
mitteln;

Anlagen zur Oberflichenbehandlung von
Werkstiicken mit Fluflsiure;

Emailfabriken; :

. Anlagen, die Chlor oder Chlorverbindungen

emittieren:

a) Anlagen zur Erzeugung von Chlorwasser-
stoff oder Chlor und Anlagen, in denen
diese Stoffe ab-, umgefiillt oder weiterver-
arbeitet werden;

b) Metallbeizereien mit einem Salzsiure-
riickgewinnungsverfahren;

c) Altkabelverwertungsanlagen;

d) Miillverbrennungsanlagen;

. Anlagen, die Ammoniak emittieren:

a) Anlagen zur Herstellung von Diingemit-
teln, die Ammoniumverbindungen enthal-
ten (zB Mehrstoffdiinger);

b) Anlagen zur Herstellung von Ammoniak;

c) Tierzucht- und Tierhaltungsbetriebe;

. Anlagen, die Staub emittieren:

Anlagen, welche ortsfeste,  kontinuierlich
emittierende Punktquellen aufweisen, wenn
die Anlage mehr als 35 kg Staub pro Stunde
im Dauerbetrieb emittiert.
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