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Befliegung und Analyse des
Murereignisses Sellrain, Tirol

Zeitnahe Erstellung sehr hochauflésender Orthofotos und
Berechnung der Erosionstiefen und Ablagerungshéhen

Im Auftrag der Wildbach- und Lawinenverbauung Tirol



WAS GESCHAH...

- In der Nacht vom 7. auf den 8. Juni 2015 kam zu einem groRen
Murereignis im Seigesbach (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol)

- Die Geroll- und Schlammmassen trafen die Ortschaft Sellrain, wo

mehrere Hauser, Briicken und die LandesstraBBe zerstort oder schwer

beschadigt wurden

- Kurz nach dem Ereignis beflogen die BFW-Drohnen das Einzugsgebiet
und den Talbereich, um hochaufgel6ste Luftbilder und digitale
Gelandemodelle zu erstellen.

Drohnenflug Einzelbilder Fliche in km?

Talbereich 09.06.2015 1.000 0.3

Einzugsgebiet 26.06.2015 4.000 2.5

BERECHNUNG DER MURFRACHT ANHAND HOCHAUFGELOSTER LUFTBILDER!
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DIE ERGEBNISSE

- Einsatz modernster Photogrammetrie-Software: Vom einzelnen
Luftbild zum geometrisch entzerrten Orthofoto mit einer Auflésung
von 2-5c¢cm

- Zusatzlich Berechnung eines digitalen Gelandemodells aus den
Luftbildern: Auflésung 10-30cm

- Kalkulation der Erosions- und Ablagerungshéhen im gesamten
Prozessbereich zur Ermittlung der Massenbilanz

GESCHIEBE AUS DEM EINZUGSGEBIET: 225.000 m3 (+/-42.000 m3)
ABLAGERUNG IM TALBODEN: 110.000 m3 (+/-5.000 m3)
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Flow Volume Mapping
and Photogrammetric Techniques. ISPRS Archives,
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